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Назначение электропастуха
Электропастух производит короткие электрические импульсы высокого напряжения. 
Электрический ток протекает от электропастуха в изгородь. При соприкосновении 
животного с изгородью электрический ток проходит через тело животного в землю, 
а затем обратно в электропастух через заземляющие шесты. Животное получает сла-
бый удар электрическим током и отходит от изгороди. Удар током не представляет 
вреда для жизни животного, но заставляет его опасаться приближения к огражде-
нию.

Производительность электропастуха
Производительность электропастуха характеризуется величиной энергии, передава-
емой в изгородь в течение одного импульса. Данная величина называется энергией 
импульса. Единицей измерения энергии импульса является Джоуль (Дж). 

Напряжение импульса, производимого электропастухом, измеряется в вольтах (В) /
киловольтах (кВ). 1 кВ = 1000 В. Высокое напряжение необходимо, чтобы импульс 
проникал через густую шерсть животного. 

Потребляемая мощность электропастухов с питанием от сети измеряется в ваттах 
(Вт). Величина энергии, потребляемой электропастухом за единицу времени, измеря-
ется в киловатт-часах (кВт-ч). Потребляемая энергия (кВт) = мощность (Вт) х время 
использования (ч) / 1000.

Потребляемый ток для электропастухов с питанием от батареи измеряется в милли-
амперах (мА). 1 А = 1000 мА. Емкость батареи / аккумулятора измеряется в ампер-ча-
сах (А-ч).
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• Тип почвы. Чернозем, сухая, песчаная, каменистая почва по-разному проводит элек-
трический ток. Влажная почва гораздо лучше проводит ток. 
• Сезон эксплуатации (зима/лето). В зимний период эффективность работы летнего 
варианта подключения электропастуха значительно падает, т.к. при высоте снежного 
покрова более 10см заземление практически отсутствует. Это происходит из-за воз-
душной прослойки между частичками снега и льда, а также неоднородности верхнего 
слоя промерзшей почвы.

Варианты источника питания генераторы
• Электросеть 220 Вт
• Автономный источник питания – 
автомобильная аккумуляторная батарея 12В
• Солнечная панель
• Комбинированный вариант

автомобильная аккумуляторная батарея 12В

2. Проводники
В качестве токоведущей линии раньше применялась мягкая металлическая проволо-
ка диаметром от 1,5 до 3 мм (например, стальная вязальная оцинкованная). Однако 
работать с проволокой, особенно большого диаметра трудно, поэтому ее примене-
ние оправдано лишь при сооружении стационарных электроизгородей. 
Большее распространение получили электропроводящий витой лавсановый шнур 
(диаметром – до 5 мм.), или полимерная лента (шириной 10-40мм).

ВАЖНО! КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ ПРИМЕНЯТЬ НЕ СЛЕДУЕТ, 
КАК НЕ ОТВЕЧАЮЩУЮ ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Рекомендованное кол-во линий 

Вид животного                             
Овцы и козы                             
Крупный рогатый скот               
Свиньи                                           
Лошади                                           
Собаки  
                                         
Вид животного                             
дикие кабаны или рыси               
волки                                           
медведи и прочие крупные хищники 

Количество линий проводов
3 (30, 60, 100 см)
2 (60 и 100 см)
2 (30 и 60 см)
2 (80 и 140 см)
4 (20, 40, 70, 100 см)

Количество линий проводов
3 (30, 60, 90 см)
3 (30, 60, 90 см)
3 (30, 60, 100 см)
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3. Изоляторы
Для создания эффективного отпугивающего импульса необходимо обеспечить 
достаточное сопротивление изоляции токоведущих проводов от земли, которое 
не должно быть менее 1 Ком. Качество изоляции определяется мегомметром.
Степень изоляции зависит от формы изолятора, материала, из которого он из-
готовлен, погодных условий, продолжительности эксплуатации изолятора. Для 
электроизгороди лучше пользоваться промышленными изоляторами из полисти-
рола, специального полиэтилена, фарфора.
Изоляторы, применяемые на натяжных и угловых опорах, воспринимают значи-
тельные механические нагрузки от натянутой проволоки и делаются более мас-
сивными. Изоляторы на промежуточных поддерживающих опорах практически 
не нагружены, проволоку в них не натягивают и не закрепляют, она свободно 
перемещается в направляющих пазах, повышая эластичность изгороди. К дере-
вянным опорам изоляторы обычно крепятся гвоздями, к металлическим опорам, 
имеющим специальные кронштейны для изоляторов - на резьбовых соединениях. 
К бетонным опорам изоляторы крепятся либо проволокой, либо прибиваются к 
прикрепленным деревянным брускам. При применении в качестве стоек стекло-
пластиковых/пластиковых стержней или металлических прутков используются 
специальные пластмассовые изоляторы, которые могут фиксироваться на любой 
высоте.
специальные пластмассовые изоляторы, которые могут фиксироваться на любой 

4. Опорные стойки (столбы)
Поддерживающие опоры могут быть деревянными, железными, бетонными и пласт-
массовыми, для этой же цели могут быть использованы и деревья. Для ряда живот-
ных (кабаны, псовые, зайцы, птицы и др.) наиболее предпочтительны пластмассовые 
стойки, обладающие многими положительными качествами: легкостью, прочностью, 
долговечностью и к тому же отличными изоляционными способностями. Электроиз-
городь с использованием пластиковых стоек мобильна и быстро устанавливаются во-
круг больших площадей. Утечки тока через опоры, ввиду высокого удельного элек-
тросопротивления пластика, практически отсутствуют.
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5. Соединители и натяжители
Соединители для проводников электропастуха предназначены для создания соеди-
нений между концами проводов и многожильных лент, присоединения калиток и за-
земляющих элементов. Так как ассортимент проводников велик, то и соединители 
для проводников могут сильно отличаться по конструкции один от другого.
Пластинчатые соединители изготавливаются из стали. Они предназначены для скре-
пления проводов определенной толщины. Например, соединители для проводов тол-
щиной 5 – 8 мм нежелательно применять при соединении трехмиллиметровых про-
водников. Сам процесс соединения максимально упрощен: провода фиксируются на 
одной пластинке, закрепляются другой и зажимаются болтами.
Соединители для лент электропастуха позволяют не только соединить и удлинить 
многожильные ленты, но и создать разнообразные разветвления. Стандартные сое-
динители, предназначены для лент шириной в 40 мм, но отлично подходят и для узких 
многожильных лент. Соединители крепятся на опоре при помощи шурупов.
Соединители для зимних лент электропастуха отличаются большей толщиной и бо-
лее широким просветом между зажимными пластинами изделия.

Бетонные опоры слишком дороги, поэтому могут применяться для сооружения ста-
ционарных изгородей, рассчитанных на длительный срок эксплуатации. 
Применение металлических опор несколько дешевле, но требует обеспечения высо-
кокачественной изоляции. В качестве металлических опор могут быть использованы 
обрезки различных прокатных профилей (прутки, уголки, трубы, рельсы и пр.) с при-
варенными к ним кронштейнами для крепления изоляторов.
Изгороди для отпугивания диких копытных животных от сельско- и лесохозяйствен-
ных объектов эксплуатируются большей частью сезонно, либо на протяжении не-
скольких лет. Для этой цели чаще всего используют деревянные опоры, которые в 
большинстве районов более доступны.
Характер и сечение опор выбирают исходя из конкретных задач. Для длительной экс-
плуатации опоры, изготавливаемые из мягких пород древесины окоряют и обрабаты-
вают антисептическим составом (например, креозот, антрацен, нафтенат меди и др.). 
Сечение деревянных опор варьирует от 7 до 15 см.

ВАЖНО! Не соединяйте проводники узлом! Узлы не обеспечи-
вают должного контакта, вследствие чего возникает искрение. 
Искрение приводит к перегреву и к преждевременному выходу 
из строя проводника. Также искрение может стать причиной 
помех в работе радиоаппаратуры.

Натяжители необходимы для натяжки проводников по периме-
тру. При хорошем натяжении проводники меньше подвержены 
колебаниям, что увеличивает срок службы.
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6. Стойки заземления
Согласно правилам безопасности, заземление 
электропастуха должно быть установлено на 
безопасном расстоянии (не менее 10м) от зазем-
ления зданий (или водопровода).

В зависимости от мощности электропастуха Вам 
потребуется 2-5 заземляющих шеста. Ржавые 
или слишком короткие шесты заземления плохо 
функционируют.
Оцинкованные заземляющие шесты также име-
ют ограниченный срок службы, хотя и служат 
гораздо дольше по сравнению с неоцинкован-
ными.

7. Калитка/ворота
Калитка должна быть электропроводимой и в то же время не ударять человека при 
попытке открыть проход. Рекомендуемая ширина калитки в зависимости от использу-
емого комплекта от 2,5 м до 4,5 м.

Перечень элементов, из которых состоят калитки для электроизгородей:
– пружина. Это основной элемент калитки. Пружина является проводником, растя-
гивающимся на определенную длину (максимум – 4,5 м). Вариативность изменения 
ширины калитки позволяет не заботиться о точном измерении расстояния между 
крайними столбиками ограждения. К сожалению, пружинная калитка не защищена 
оплеткой, а потому может легко повреждаться при механическом воздействии.
– токопроводящий шнур – альтернатива пружинной калитке. Шнур более прочен и 
долговечен, но при монтаже изгороди он требует очень жесткого закрепления опор-
ных столбов, установленных на строго выверенном расстоянии один от другого. Как 
и токопроводящая пружина, шнур легко убирается в сторону, не запутываясь и не 
переламываясь.
– ручка калитки для электроизгородей изготавливается из пластика или жесткой ре-
зины, в центре которых проложен «сердечник» из проводника. Проводник – жест-
кая проволока, на несколько сантиметров выступающая из ручки и загнутая с одной 
стороны в петлю, а с другой – в крючок. Петля скрепляется с пружиной или шнуром 
калитки, а крючок служит для обеспечения фиксируемого контакта с проводником 
электроизгороди (желательно оснастить кончик этого проводника удобной петлей 
для легкого захвата).
– изоляторы для калитки электроизгородей. Форма изоляторов для калитки несколь-
ко отличается от формы рядовых изделий, благодаря чему калиткой становится 
удобно пользоваться.удобно пользоваться.
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Контакты
Телефон: +7 (473) 202-41-16
E-mail: info@agrotrest.com
Адрес: Воронеж, 
ул. 45 Стрелковой дивизии,
д.224, офис 207

9. Предупредительный плакат
На столбах или проводах любой части электроизгороди для животных, проходящей 
вдоль какой-либо дороги общего пользования или пешеходного маршрута, должны 
быть с небольшими интервалами установлены и надежно закреплены предупрежда-
ющие знаки. 
Размеры знаков – не менее чем 100 мм х 200 мм

8. Молниеотвод
Молниеотвод служит для приема разряда молнии и располагается в зоне возможного 
контакта, в наших случаях ставится рядом с электрогенератором. Молниеотвод уста-
навливается либо выше электрогенератора либо на одном уровне с ним. Поглощение 
энергии молнии в грозоразрядниках данного типа представляет собой в основном 
варисторы оксида цинка и газоразрядные трубки.
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